
Equipado con:

• 2 generadores Honda insonorizados EU30 ISF, total 
potencia eléctrica 8.000 W

• 1 Extintor de polvo de 5 Kg

Equipo de sonido:

• 
• 1 Mesa de sonido digital X32 de 16 canales
• 1 control de mesa de sonido IPAD
• 1 mesa analógica LD 6 canales
• 1 Lector cd +USB Numark
• 1 Micrófono sin hilos Shure de mano o diadema
• 1 Micrófono Sm 58

Equipo de luces:

• 8 focos Par Led RGB
• 1 mesa de control de luces

Características técnicas

Camión modelo Nissan Cabster

Medidas totales: 590 cm longitud, 205 cm anchura, 157 cm altura plataforma, 217 cm altura cabina, 
316 cm altura total con barandillas de protección.

Espacio útil actuación 9 m cuadrados a tres niveles.

Cierre de seguridad en todo el perímetro del camión, desmontable por tramos. 

Plataforma tipo balcón de la parte posterior, desmontable.
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Decoración:

de bridas. Se recomienda que las lonas sean microperforadas, 
para mejorar el rendimiento del equipo de sonido.

También se pueden montar paneles rígidos, teniendo en 
cuenta de dejar libre los espacios de salida de sonido de 
los altavoces.

Para las ventilaciones de los generadores y racks de potencia 
no hay problema, ya que se hacen por la parte de debajo.

El alquiler de este camión, siempre incluye el personal técnico 
necesario, que es la persona que lo hace funcionar y lo conduce.

El camión dispone de todos los permisos necesarios para 
circular legalmente. El contratante se debe hacer cargo de 
los permisos necesarios para circular dentro de las calles o 
espacios donde se desarrolla el circuito de la actividad.

El servicio también dispone del seguro de responsabilidad 
civil obligatoria.


